Comment conserver

nos églises rurales ?
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Ciel mon église! Réflexion sur I'avenir des églises église Saint-Gervais, Bellechasse

Lotbiniére, 13 mars 2020
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Qu’est-ce qu’une église?

g,

= Patrimoine bati a haute valeur patrimoniale Saint-Germain de Kamouraska
= Repeére identitaire et paysager
= [jeu de rassemblement pour une communauté
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église Sainte-Amélie, Baie-Comeau
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Transformation de I'église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, lles-de-la-Madeleine
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église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, lles-de-la-Madeleine
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église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, lles-de-la-Madeleine
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origine

Plan d’

église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, lles-de-la-Madeleine

architecte

par Jean-Marie Roy
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Amenagements proposes, plan r6z-e-chaussee église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, lles-de-la-Madeleine

par Olivier Lauzon
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Ameénagements proposés, variantes
par Olivier Lauzon
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église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, Tles-de-la-Madeleine

MARIE-JOSCE DESCHENES

archiftecte




Esquisse

Olivier L église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, lles-de-la-Madeleine
par Ulvier Lauzon
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Esquisse

Olivier L église Notre-Dame-de-la-Visitation de Havre-Aubert, lles-de-la-Madeleine
par Ulvier Lauzon
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Beaumont, Bellechasse

Comment les préserver ?

MARIE-JOSZE DESCHENES

hitecte



Bien connaitre le batiment

= (Connaitre les codts de fonctionnement (chauffage, assurances) éqilse Saint-André de Kamouraska
= (Connaitre la valeur patrimoniale du batiment (cotes CPRQ, citation, classement)

= Connaitre I'état des composantes architecturales (audits techniques) MARIE-JOScE DESCHENES

archirectre



Transformation de I'église Saint-André de Cap-aux-Meules, lles-de-la-Madeleine
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église Saint-André de Cap-aux-Meules des fles-de-la-Madeleine
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église Saint-André de Cap-aux-Meules des fles-de-la-Madeleine
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église Saint-André de Cap-aux-Meules des fles-de-la-Madeleine
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Plan rez—fje—.chaussée | église Saint-André de Cap-aux-Meules des Tles-de-la-Madeleine
par André Ritchot, architecte

MARIE-JOSCE DESCHENES
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EIévation§ . . église Saint-André de Cap-aux-Meules des Tles-de-la-Madeleine
par André Ritchot, architecte
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archiftecte



&7

'
\gd

NS

WO R TS Ol - diinion s il

bel
ut
L
2
S
s

b ovanable
5

§ .
1 kol es. chanbees

PhaBood g dh.

Famh Tme)

_g S}Alxonj chemn da cra
hauj wtang la psrm :

e A i ok

hbv!/}h/ ;

‘J:sfc §w ! T

gé chen fa . \
alw veghibide” pour i 4 . ' : |

COUDB Iongltudlnale église Saint-André de Cap-aux-Meules des Tles-de-la-Madeleine

par André Ritchot, architecte
MARIE-JOSZE DESCHENES
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COUDG trqnsyersale . église Saint-André de Cap-aux-Meules des Tles-de-la-Madeleine
par André Ritchot, architecte
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Coupe transversale

e . église Saint-André de Cap-aux-Meules des fles-de-la-Madeleine
par André Ritchot, architecte
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AUDIT TECHNIQUE

GLISE DE SAINTE-FAMILLE-DE-LILE-D*ORL

décembre 2015
Realisé par: MARIE-JOSEE DESCHENES

drehitacta

AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE

—
PRIORITES

Dalan | 135ans

52 15 ans

189050 267200 §

82010
82020
52030

83010
83020
&

c1010
c1020
c1030

c2010
c2020

INFRASTRUCTURE

Fondations standards
Fondations spéciales
Dalle inférieure

Excavation du sous-sol
Murs du sous-sol

SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE

Construction de plancher

Construction de toiture

Murs extérieurs

Fendtres extérieures

Portes ex

Couverture
Ouvertures de toit
AMENAGEMENT INTERIEUR

Cloisons
Portes intéricures
Accessoires intégrés

Construction d'escaliers

Finitions d'escaliers

Dalan 1a5ans

5000,00 $ 72.000,00 §

40000,00
44550,00 §

-8 125 000,00 §
69500,00 § = 18
$ 1200,00 §

3700000 §

6000,00 -8
-8 ol
4000,00 § 200000 §

5a15ans

80000,00 §

81,500,

- 0§

,00 5

TOTAL

77.000,00 $

125000,00 §
69500,00 §
1200,00 §

122500,00 $

26000,00 §
2000000 §
6000,00 §

SERVICES

€3010  Finitions de murs S8 — - Ss
3020 Finitions de planchers - s 1500000 § 23000,00 § 38000,00 §
C3030  Finitions de plafonds 1000000 § 2000,00 § -8 14000,00 §

architecte

01010 Ascenseurs et mante-charge R 2T | e %
01020 Escaliers mécaniques et trottairs roulants - 8 - $ - $ - 5
01030 Autres systémes transporteurs = & - = & = #
fpra memkene o aeaws s s e
02010 Appareils de plomberie s g s 8 B =
02020 Réseau d'eau domestique 200000 § S8 -s 200000 §
02030 Réseau de drainage sanitaire s B . - S
02040 Réseau de drainage pluvial = % . = % - %
0209 Autres systémes de plomberie © @ X = | .
oo we s s s |
03010 Source d'énergie -8 -8 Y -
03020  Systémes de production de chaleur s - g =~ 3 S
03030 Systames de production de froid 5 < f = B 5
D3040 Distribution de CVCA o8 ¢ 18 = 8 o8
D3050 Unités autonomes ou monoblocs - 8 - § - $ - 5
3060 Régulation et instrumentation - - i = 3 -
03070 Essaiet réglage des systémes P S - P
D309  Autres systémes ou équipements de CYCA . - - 5
MARIE-JOScE DESCHENES Audit technique de I'église de Sainte-Famille | 3

MARIE-JOSCE DESCHENES
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AUDIT TECHNIQUE D'IMMEUBLE

Ericrités Lupe dintervention
1)0atan A) Travaux d'entretien
2)1a5ans B) Réparations majeures

Fabrique de la Sainte-Famille-d'Crléans 3)5a15ans
2483, chemin Royal

C) Amélioration
D) Mise aux normes

a
o
o

| Uniformat |Descﬂptlun | l Budget

Prioritaire (123)

A INFRASTRUCTURE

A10 FONDATIONS

A1010  FONDATION STANDARD.

[(eglise de SainteFamille, constuite en 1743 en magonnerie|
massive, adopte un plan en croix latine avec une nef a unj
vaisseau, un transept et un choeur en hémicycle (Figures 6 et 7),
La sacristie de plan rectangulaire, construite en 1750 fut par laf
suite agrandie en 1852. Il s'agit du premier batiment d'importance|
construit par les artisans québécois qui ont appris des maitres
frangais. L'église posséde un sous-sol habité sous la nef coté nord|
(Figure 8) et un vide sanitaire sur terre battus sous la nef coté sud|
<t sous Ia sacristie (Figure 9). Une dalle de béton recouvre faf
partie habitée. On y retrouve notamment a salle de mécanique
Les murs de fondations forment une magonnerie massive enj
pierres calcaires de ChateauRicher qui s'appuie directement su
le sol (Figure 10). En certains endroits, les joints de magonnerie 10000 )
sont évidés et la magonnerie est en trés mauvais état
particuliérement en partie basse. Les fondations ne sont pas
impeméabilisées, ni isolées (Figure 11). Certaines parties des
murs de fondations ont été rejointoyées avec du mortier
cim entaire (Figure 12). Une partie du mur de magonnerie située]
sous le transept a été démoli pour permettre le passage entre les|
différentes sections du sous-sol (Figure 13). En certains endroits,
le plafond du sous-sol a été isolé avec des feilles d’amiante. Les|
fondations sont généralement assez séches puisque la nature dul
5ol est granulaire.

A101001  Murs de fondations

& dess0Us du plancher de fa ner pourTait B TS0 avet des matelas
disolant de laine de roche (ROXUL) afin d'améliorer le confort dans I3
nef et diminuer les frais de chauffage de I'église. Avant de faire ces|
travaux, nous recommandons tout d'abord de faire une expertise sur la
présence 'amiante au sous-sol. Voir C303099. Nous recommandans
egalement, & moyen terme, de prévoir le rejointoiement de I3
magonnerie des fondations du cote intérieur de Véglise afin den
prolonger leur durée de vie. Nous recommandons finalement de
nettoyer le sous-sol. Les cofts estimes le

e Ia magannerie

e plancher de 'église repose sur un mur de refend en magonnerie]
au centre de I'église et sur des colonnes de magonnerie (Figure]
14). L'état de la magonnerie est passablement bon. Certaines
parties du vide sanitaire, particuliérement la partie sud sur terrel
A101002  Colonnes de fondation battse, offrent un faible dégagement Elle est presque  inclusdans A1D10D1 G
inaccessible. En certains endroits, les murs de refend en|
magonnerie et les colonnes ont été consolidés par des ceintures|
de béton qui sont en bon état (Figures 15 et 16).

Nous recommandons & lang terme de rejomioyer fa magonnere o2
colonnes de fondation afin de prolonger leur durée de vie

Ce périmatre extérieur deT'eglise est entouré de gazon (Figure 17)]
Sur la fagade principale, le parvis de pierre borde les murs del
magonnerie. Cette situation permet  l'eau de stagner prés des
fondations (Figure 18). Il ny a toutefois aucune trace dinfiltration|
d'eau au sous-sol. Sur la fagade sud de la sacristie, des taches de} 12000 s
lichens sont présentes 4 la base des murs (Figure 19). Du cotd
nord de I'église, un drain agricole a té ajouté et redirige l'eau dans|
un lit de propreté situé au-dela du d

AM01003  Drainage périmétre

Ca realisation dun It de proprete autour du batment est souhatable
ainsi que Isjout de gouttieres et de descentes pluviales. Si les
infiltrations d'eau sont im portantes, 'ajout d'un drain au pourtour des|
fondations pounait étre nécessaire. Il faut alors prévor le rejointoiement]
2 100 % des fondations, leur imperméabilisation avet une membrare
liquide, Iajout dun panneau drainant puss la realisation dun it de
propreté. Les codts de drainage des fondations n'ont pas été estimés,
mais il faut prévor envion 150 00D $ pour Iexcavation, le
rejointoiement  des  fondations,  lajout  dune  membrane]
imperméabilisation, le remblayage et la réalisation d'un it de propreté:
Pour Fajout de gouttieres, voir 8301005, Le nettoyage de la base des
murs de magonnerie, ou des traces de lichen sont visibles, devrait]
egalement étre fait & court terme. Nous recommandons Femploi d'un
étergent de la compagnie Prosoco utlisé avec une machine 3
pression entre 1500 et 3000 livres. Les codts estinés sont ceux de I3
réalisation dun it de propreté et du nettoyage des murs

A101004  Téte de pieux

s OO

MARIE-JOSEZE DESCHENE

architect

Audit technique de I'église de Sainte-Famille

|5

40 | Audittechnique de église de Sainte-Famille

Fig. 83 : Fenétres des lucames du versant sud de la sacristie. Fig. 84 : Fenétre du chemin couvert en bois 3 12 carreaux.

Fig. 85 : Sur la fagade principale, on re- Fig. 86 : Sur la fagade principale, on re- Fig. 87 : Détail des vitraux de l'oculus.
trouve 4 petits oculi. trouve 2 gros oculi situés sur chacune
des tours latérales.

Fig. 89: La plupart des fenétres intérieures de la sacristie sont en
mauvais état.
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=Programme de restauration du CPRQ pour les églises cotées Aa C éqlise Saint-Jean-Port-Jol

=Prévoir entre 10 000 $ et 20 000 $ d’entretien annuellement

MARIE-JOSEE DESCHENES
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église Notre-Dame-de-Bonsecours, Llslet
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église Notre-Dame-de-Bonsecours, Llslet
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église Notre-Dame-de-Bonsecours, Llslet
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église Notre-Dame-de-Bonsecours, Llslet
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église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport
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église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport
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église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport
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église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport
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CONTRE-FENETRE A RESTAURER O " 935 .

ET REPEINDRE

390

1805

1390

345

TABLETTE A RESTAURER ET
REPEINDRE

FAIRE UNE GOUTTE D'EAU AUX
TABLETTES @

/7057 ELEVATION FENETRE TYPE «S» EXISTANTE
A-15/ toeuetno

église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport
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Restauration planchers des clochers'de | egllse'Samt Ignace de-Loyola, Beauport

MARIE-JOSCE DESCHENES
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église Saint-Ignace-de-Loyola, Beauport

MARIE-JOSCE DESCHENES
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église Saint-Ignace-de-Loyola, Beauport
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église Saint-Ignace-de-Loyola, Beauport
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men Peuvbnt suffire:

Concerts bénéfices du Cheeur de Bellechasse depuis 2010 pour soutenir les
églises de Bellechasse

église Saint-Henri de Lévis, 2013

MARIE-JOSCE DESCH:NES

hitecte



EGLISE DE SAINT-EVARISTE-DE-FORSYTH

L2 mixité de vocations comme solution

MARIE-JOSZE DESCHENES
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=

"'* Comment transformer une e J \

= Trouver une ou des vocations qui couvrent les dépenses de eglise de Sainte-Apolline-de-Fatton
fonctionnement MARIE-JOSEE DESCHENES




église de Saint-Ubalde

Comment I'architecte peut aider ?

MARIE-JOSZE DESCHENES

hitecte



Les étapes d'un projet

= Documentation

= Déterminer les besoins du client

= Conception d'un programme architectural
= Conception architecturale

= Estimation

= Etude de conformité

= Plan daffaires

= Financement

= Plans préliminaires

= Plans et devis d'exécution

= Chantier

église Sainte-Evariste-de-Forsyth

MARIE-JOSEE DESCHENES
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Bién.connaitre les besoins
de la communauté

= Besoins des organismes communautaires, services municipaux (bibliotheque, mairie)

= Lieu de rassemblement (salles polyvalentes, salle de spectacle) MARIE-JOSZE DESCHENES
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église Saint-Frangois-de-Sales transformée en la bibliothéque municipale de Neuville

MARIE-JOSZE DESCHENES



anfrmation de "église Saint-Ubalde en centre multifonctionnel
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Numeérisations 3D

église de Saint-Ubalde

MARIE-JOSEE DESCHENES
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Numérisations 3D

église de Saint-Ubalde

MARIE-JOSCE DESCHENES
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Numeérisations 3D éqlise de Saint-Ubalde

MARIE-JOSZE DESCHENES
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WC || VESTIAIRE || CUISINE RANGEMENT e
14 10me ENTREE
A LF SECONDAIRE
25 me SORTE UMIVERSELLE
WVERS LE STATIONNEMENT

ENTREE ACCUEIL / HALL SALLE MUTIFONCTIONNELLE
PRINCIPALE ,_, .
27 m SCENE .
SALLE MUTIFONCTIONNELLE GRANDE SALLE
LOGE, CERCLE DES FERMIERES,
190 FADOC, FUNERAILLES

123me

Zone médiatéque

MEDIATEQUE

143 m*

ESPACE COMMEMORATIF
44 me

Orgamgramme église de Saint-Ubalde

MARIE-JOSCE DESCHENES
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/702, COUPE LONGITUDINALE
Jl'l,_[j? oL 1

Salle muitior

{701\ COUPE LONGTUDINALE

07 et v
[T meoimhenve [ eseace commenoname
B swie mononcnomene [ seavices
B ennoe saue B crcuumons

Programme architectural, coupes longitudinales s 6o et Ubale

MARIE-JOSCE DESCHENES
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02", COUPE TRANSVERSALE /017 COUPE TRANSVERSALE

ﬂ,m EDLIE 175 \lﬂlﬂﬁ, EnvELE
. MEDIATHEQUE . ESPACE COMMEMORATIE
B swemuneonciomene || seavices
. GRANDE SALLE . CIACULATIONS

Programme architectural, coupes transversales éqlise de Saint-Ubalde

MARIE-JOSCE DESCHENES
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Sille multifonctonnelle scene (AZ)
190 m?

L 2]

st g, L

| (LA

CAPACITE

Salle muitifonctionnele: 270
Mediafheque: & confiemer

* . Grands Salle: 90 personnes

TOTAL: 360 personnes
SANITAIRES:
+

SH9F
¢ > ISSUES

. MEDIATHEQUE

. SALLE MULTIFONCTIONNELLE
I cranoe saLe

. ESPACE COMMEMORATIF

D SERVICES

B circuusmons

s

/01, REZ-DE-CHAUSSEE

A__U]/ EOSBLLE 1100

Programme architectural, plan rez-de-chaussée

église de Saint-Ubalde

MARIE-JOSCE DESCHENES
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Madiathague (AZ)
143 m¢

/01", PREMIER ETAGE GALERSE

CAPACITE I meoisnieaue A7 wesrm

Salle muttifonctionnelle: 270
Médiathéque: 3 confirmer . SALLE MULTIFOMCTIONNELLE
Grande Salle; 90 persannes

&>
‘ TOTAL: 360 personnes BB snanoe saue
SANITAIRES: B eseace commemonane
SHF
# R || serwices

> ISSUES . CIRCULATIONS

Programme architectural, plan galerie éqlise de Saint-Ubalde

MARIE-JOSCE DESCHENES

archiftecte



Esquisse

eglise de Saint-Ubalde

MARIE-JOSZE DESCHENES
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Esquisse

église de Saint-Ubalde
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Esquisse

église de Saint-Ubalde

MARIE-JOSCE DESCHENES
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Montage financier

MARIE-JOSCE DESCHENES

architecte
ANNEE 2019-2020

Transformation de I'église de Saint-Ubalde en centre multifonctionnel, Saint-Ubalde

Description des travaux | Quaniité | Unité Prix unitaire | colts

Architecture 402 650,00
1.0 | Salle Muliifonctionnelle 96 000,00 $
Intervartions cans o nef 270

250,00 §

m2
Intervenfion dans le choewr (Scene) 190 m2 150,00 §
2,0 Grande salle

[ essoriions st sooitis 26000 § ]

3,0  Bibliothéque

Mediatheque 143 m2 500,00 §
Bureau 18 m2 250,00 §
Ascenceur 1 urite 10000000 §

Escalliers 1 2500000 §

Services

Hall/caté 82 m2 250,00 $

Cuising 14 m2 800,00 §

Vesticires 14 m2 250,00 §
m2

Rangemnent 25000 §

Circulations allocation 10000,00 §
5,0 Sanitaire

50 [Stucture

[ [interventionsstructurates [ 1| alocation | 2000000 § | |

7.0 Mécanique-Fleciigue

Electricité allocailon 2000000 §

| mécanique | 1 [ atocation | 2000000 §

Sous-total

Frals admiristration et profit de I'entreprensur général (12%)
Contingences de design [15%)

Centingences de construction (15%)

Total avec contingences

TPS (5%)

TVQ (9.975%)

SOUS-TOTAL TRAVAUX

INDEXATION (octroi 3idme trimestre 2020)|

[Honoraires protessionnels

Honoralres profesionnels en architecture [décret)
Honcraires profesionnels en architeciure {décret]_taxes
Honaraires professonnels en ingénierie

Honorallres professlannels eningénierle_taxes
TOTAL BUDGETAIRE 201%-2020

fiains 50% des foxes

Colit NET (servant au calcul de la subvention)|
Subvention du CPRQ [70%)

Part du demondeur [30%)

Retour de 50% des faxes

Subvention MCC [40%)

Fi TOTAL
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Consultation pUbllque Saint-Ubalde, consultation publique 12 décembre 2019
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Consultation pUbllque Saint-Ubalde, consultation publique 12 décembre 2019
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Consultation publique

Saint-Ubalde, consultation publique 12 décembre 2019
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église de Sainte-Perpétue
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église de Sainte-Perpétue
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Programme architectural, plan sous-sol éqlise de Sainte-Perpétue
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Programme architectural, plan rez-de-chaussée . | ,
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Esquisse église de Sainte-Perpétue
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église de Sainte-Perpétue
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église Saint-Evariste-de-Forsyth, Excursions-concert, 2016.

= Des visites patrimoniales peuvent étre organisées en collaboration avec des professionnels
M/RIE-JOSCE DESCHENES

hitecte

= [a qualité architecturale est un atout a exploiter
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Un bon projet permet.de reconnaitre I'église
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église Saint-Jean-de-Dieu transformée en bibliotheque
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Transformation de I'église Saint—Evériste—de—Forsyth en centre multifonctionnel
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église Saint-Evariste-de-Forsyth, photo d’archive
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église Saint-Evariste-de-Forsyth
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Observatoire

Nouvel aménagement d'accueil

REZ-DE-CHAUSSEE EXISTANT

WC a revoir

Observatoire

. Espace a réaménager

CHOEUR ET SACRISTIE EXISTANT
. Espace sans intervention

Programme architectural, plan rez-de-chaussée éqlise Saint-Evarist-de-Forsyth, 2016.
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CHOEUR ET SACRISTIE EXISTANT

Programme architectural, plan rez-de-chaussée

église Saint-Evariste-de-Forsyth, 2016.

Autel & préserver

Confessionnaux a retirer

|:| Espace & réaménager
|:| Espace sans intervention

MARIE-JOSCE DESCHENES

1 [
a riehTree

e



Nouvelle signalisation

Nouveau lien
cyclable/pédestre

Aménagement entrée
secondaire/service ‘

Mouveau lien pigton [
entre les deux enfrées

Nouvel aménagement
Parvis/Aire de détente

PRINCIPALE

Aire de stationnement
pour vélos

Nouvelle signalisation

Nouveau lien
cyclable/pédestre

Conception architecturale, plan d’ensemble éqlise Saint-Evariste-de-Forsyth, 2016.
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Consultations publiques en 2014, Saint-Evariste-de-Forsythe
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Un bon projet s’inscrit
dans une vision régionale

Consultations publiques en 2014, Saint-Evariste-de-Forsyth
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Transformation de I'église d’Armagh en centre d'interpretation de ['acériculture
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église Saint-Cajetan d’Armagh
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église Saint-Cajetan d’Armagh
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église Saint-Cajetan d’Armagh
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CENTRE D'INTERPRETATION DE LACERICULTURE

 CIRCULATION 114 m (1 227 pi)

Organigramme

église Saint-Cajetan d’Armagh
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=560
1507

L 4337 =176 =421

=323 L
[

=785 =277
D [10-87

=61

st
T
)

TCLETTE
3 personné s
l 15 m2 (151 pis

g

l TOILETTES
3 personné
15 nEQsT R

=322
o257

=

17 ESPAGE MUSEAL REZ DE CHAUSSEE 352 m* (3 788 pF) . SCENE 184 m’ (1980 pi) CAPACITE TOTAL DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DE LA GALLERIE: 644 PERSONNES
116 PERSONNES 245 PERSONNES SANITAIRES: 11F/6H
ESPACE MUSEAL GALLERIE 133 m? (1432 pi2) CIRCULATION 114 m (1227 pit
44 PERSONNES ¢ J > ISSUES
10 SALLE MULTIFONCTIONNELLE 227 m? (2443 pF) [ TOLETTES 30 m (302 )
239 PERSONNES 3 FEMMES, 3 HOMMES

Programme architectural, rez-de-chaussee éqlise Saint-Cajetan ¢ Armagh
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Programme architectural, plan galerie éqlise Saint-Cajetan ¢ Armagh
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Artéfacts église Saint-Cajetan d’Armagh
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Artéfacts église Saint-Cajetan d’Armagh
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Artéfacts église Saint-Cajetan d’Armagh
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Programme architectural église Val-Alain, Lotbiniere
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Transformation de I'église Saint-Mathieu en salle de spectacle
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église Saint-Mathieu
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SACRISTIE SCENE HALL
901 pi* (84 m*) 656 pi¥ (61 m¥) 417 pi (38,7 m?)

VESTIAIRE

34 pit (3.1 mf)

516 pF (47.9 m?) COMPTOIR LUNCH

Organigramme église Saint-Mathieu
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Programme architectural, plan rez-de-chaussée
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eglise Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours a Montréal transformée en Théatre Paradoxe
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eglise Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours a Montréal transformée en Théatre Paradoxe
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eglise Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours a Montréal transformée en Théatre Paradoxe
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eglise Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours a Montréal transformée en Théatre Paradoxe
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Transformation de 1'église Samte Apollme de-Patton en un g|te et observatmre
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Vue des Appalaches depuis le parvis de I'église

église de Sainte-Apolline-de-Patton
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église de Sainte-Apolline-de-Patton
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église de Sainte-Apolline-de-Patton
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église de Sainte-Apolline-de-Patton
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Etude de conformité

Projet Atkinson, développement résidentiel

876, route du Président-Kennedy, Quartier Pintendre, Lévis

 Projet MJD : 15-460

A. Caractéristiques
Usages principaux : Habitation: Groupe C
Aire de batiment : 210,57 m?

Superficie brute totale de plancher®: 2X 210,57 m2= 421,14m?

Nombre d’étages : 2

Nombre de sous-sol : 1

Type de construction : Combustible

Type de travaux : Nouvelle construction

Partie du code applicable: partie 9

B. Réglementation applicable

Selon l'article 1.3.3.3 du Code de construction du Québec (CCQ), un batiment dont l'usage
principal est du groupe C la hauteur de batiment d’au plus 3 étages et 'aire de batiment
d’au plus 600 m?, est du domaine d’application de la partie 9 du CCQ.

c. Exigences du Code de Construction du Québec (CCQ)

Protection contre l'incendie

Tableau 9.10.8.1.: Pour un batiment du groupe C, d’au plus 3 étages, un degré de
résistance au feu d’au minimum 45 minutes est exigé pour les planchers, sauf ceux au-
dessus des vides sanitaires, pour les planchers des mezzanines et pour le toit.

Il est possible d'atteindre 1h de DRF avec une composition comme celle-ci:

1 superficie brute totale des planchers» : la superficie totale de tous les étages au-dessus du niveau du sol, calculée entre les faces

externes des murs extérieurs.
http://www2.publicati gouv.ge.ca icSearch/telec type=2&file=/A_21/A21.html

MARIE-JOSZE DESCHENES

e support de revétement de sol en contreplaqué de 11 mm
e support de revétement de sol en contreplaqué de 15,5 mm
o solives de bois pleines espacées d'au plus 600 mm
e matériau absorbant de fibre de roche de 90 mm et une masse surfacique de 2,8
kg/m2
o profilés métalliques souples espacés de 600 mm
e 2 plaque de platre type X de 15,9 mm cété plafond
Cette composition permet d'obtenir un indice de transmission du son de 51

ou encore:
e Une chape de béton de pldtre de 38 mm
e support de revétement de sol en contreplaqué de 15,5 mm
e solives de bois pleines espacées d'au plus 600 mm
o profilés métalliques souples espacés de 400 mm
e 2 plaque de pldtre type X de 15,9 mm cété plafond

Cette composition permet d'obtenir un indice de transmission du son de 36

Article 9.10.8.3. Murs, poteaux et arcs porteurs : Les murs poteaux et arcs porteurs
situés a 1'étage au-dessous d'un plancher ou d'un toit doivent avoir un degré de résistance
au feu (DRF) au moins égal a celui qui est exigé pour le plancher ou le toit qu'ils supportent.

Les murs porteurs devront avoir un DRF de 45 minutes minimum.

Article 9.10.9.4. planchers: Tous les planchers doivent former une séparation coupe-feu.
Il n'est pas obligatoire que les planchers situés a l'intérieur d'un logement forment une
séparation coupe-feu.

Le plancher séparant le rez-de-chaussée du sous-sol n'a donc pas a former une
séparation coupe-feu.

Article 9.10.9.14 Séparation des suites dans une habitation: Dans une habitation, les
suites doivent étre isolées des suites ou pieces contigués par une séparation coupe-feu d'au
moins 45 minutes. Un logement d'au moins 2 étages, sous-sol inclus doit étre isolé du
reste du batiment par une séparation coupe-feu d'au moins 1h.

Les logements du rez-de-chaussée devront donc étre isolés des autres logements par
des séparations coupe-feu d'au moins 1h. Ce qui implique que les planchers les
séparant des logements de I'étage devront avoir un DRF de 1h ainsi que le mur
mitoyen.

Article 9.10.10.3. Local technique _ séparation: un local technique (qui renferme un
appareil de combustion) doit étre isolé du reste du batiment par une séparation coupe-feu
d'au moins 1h.

1l est possible d'atteindre 1h de DRF avec une composition de mur comme celle-ci:

e 1 plaque de pldtre type X de 15,9 mm
® poteaux 38 X 89 mm espacés de 400 mm ou 600 mm
e matériau absorbant de fibre de roche de 89 mm d'épaisseur
e 1 plaque de pldtre type X de 15,9 mm
Cette composition permet d'obtenir un indice de transmission du son de 36

Concevoir 1a mise aux normes du batiment

MARIE-JOSZE DESCHENES



Plan rez-de-chaussee existant église de Sainte-Apolline-de-Patton
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Plan rez-de-chaussee propose église de Sainte-Apolline-de-Patton
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Esquisse

église de Sainte-Apolline-de-Patton
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Esquisse

église de Sainte-Apolline-de-Patton
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Le Champing, crédit photo www.champing.co.uk

Recherche d'exemples ici et ailleurs
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http://www.champing.co.uk/

crédit photo www.champing.co.uk

MARIE-JOSEE DESCH?NES



http://www.champing.co.uk/
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église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport

Merci de votre attention ! M/RIE-JOSZE DESCHENES



	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103
	Slide Number 104
	Slide Number 105
	Slide Number 106
	Slide Number 107
	Slide Number 108
	Slide Number 109
	Slide Number 110
	Slide Number 111
	Slide Number 112
	Slide Number 113
	Slide Number 114
	Slide Number 115
	Slide Number 116
	Slide Number 117
	Slide Number 118
	Slide Number 119
	Slide Number 120
	Slide Number 121
	Slide Number 122
	Slide Number 123
	Slide Number 124
	Slide Number 125
	Slide Number 126
	Slide Number 127
	Slide Number 128

